
BOMBA DE CALOR SANITÁRIA
THK BCZ

BOMBAS DE CALOR

PROTEÇÃO
ANTILEGIONELA

A+

Água quente sanitária 
de forma limpa e económica.



Especificações técnicas Bomba de Calor Sanitária THK BCZ
THK BCZ 1S 023

Potência nominal
Máxima potência de aquecimento (COMP+RE)
Consumo compressor
Compressor
COP
Potência resistência elétrica
Alimentação elétrica
Refrigerante/Quantidade
Volume depósito
Superfície permutador
Fluxo de ar
Dimensões ligações ar
Comprimento máx. condutas ar
Dimensões da bomba de calor
Temp. máx. água de saída
Alcance térmico
Ligações
Peso em vazio

1,8
3,6
0,5

rotativo
3,0 
1,8 

1/50/230
R134a/1000

230
0,5
300
150
10

670 X 1550
60

0~35
3/4
110

kW
kW
kW
tipo
W/W
kW

f/Hz/V
tipo/g

L
2m

3m /h
mm
m

D x H (mm)
oC
oC
pol.
kg

THK BCZ 2S 030
1,8
3,6
0,5

rotativo
3,1
1,8

1/50/230
R134a/1000

300
1

300
150
10

670 x 1820
60

0~35
3/4
140

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Auto-restart e funcionamento silencioso
Possibilidade de integrar solar térmico
Programação horária
Resistência elétrica de apoio de fábrica
Temperatura de acumulação até 60oC sem apoio
Funcionamento com temperatura exterior até 0oC 
e sem intervenção da resistência elétrica 
Compressor rotático HITACHI de elevado COP (até 3.7)
Válvula de expansão termo-eletrónica
Proteção antilegionela

THK BCZ 1S 023

125 mm

365mm
730mm

830mm
745mm

/

/
980mm
1550mm
670mm

Entrada água (Z)
Saída solar (N)

Ânodo Magnésio
Entrada solar (N)

Retorno (N)
Ânodo Magnésio

Resistência elétrica
/
/

Saída água (Z)
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THK BCZ 2S 030

125 mm

365mm
730mm

840mm
905mm
970mm

1180mm
1270mm
1820mm
670mm

Entrada água (Z)
Saída solar (N)

Ânodo Magnésio
Entrada solar (N)

Retorno (N)
Ânodo Magnésio

Resistência elétrica
Solar (2) Saída (N)

Solar (2) Entrada (N)
Saída água (Z)

Dimensões
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8 7 6 5 43 2
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A solução completa para a 
produção de água quente sanitária 
de forma limpa e económica.

Poupança anual 
acima dos 70%.

Exemplos de instalação:

Bomba de Calor Sanitária THK BCZ


