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As especificagbes descritas nesta tabela podem estar sujeitas a alteragdes sem aviso prévio, devido a erros graficos ou alteragdes técnicas.

A garantia anunciada é apenas contra defeitos de fabrico.
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Vantagens Estrutura - opgoes de instalagao t

« Sistema Termossifao de alta eficiéncia com thinktech
circulacdo natural (sem alimentacao elétrica)

o Transferéncia de calor de alta eficiéncia
gracas a alta tecnologia de soldadura a
laser

» Vidro solar temperado de seguranca

»  Depdsito vitrificado com isolamento de
50mm

300 i,

» Sistema modular para facil transporte e 0°
instalacao - 5
. . B . Instalacdo em terraco Instalacdo em telhado
« Kits de instalacdo de terraco (30°), e
também para instalacdo em telhado (0°).
> Dados Técnicos
THK T™M 161 THK TM 201 THK TM 302
COLETOR THK M20 V
Caixa Aluminio
Avrea total (m’) 2.03
Area do absorsor (m’) 1.85
Comp. x Larg. x Alt. (mm) 1733 x 1173 x 73
) Peso (kg) 29
' Absorsor AL, Revestimento a vacuo altamente seletivo
Absorcéo (%) 95
Emissao (%) 5
Ligacbes @ 18 mm
Vidro Vidro transparente temperado de 3.2 mm
Transmissao do vidro (%) 90.2
Isolamento 30 mm de (& mineral
N° de coletores 1 1 2
DEPOSITO
| Peso do depésito (kg) 60 80 100
Capacidade do depésito (L) 145 177 266
Projetado como um sistema de 2 Circuitos, 0S  Isolamento do depésito Espuma PU 50 mm
sistemas termossifao THK TM s3o de alta  Resisténcia a pressao - Circ. Primario Max. 2,5 bar
quah‘dade com um depc')sito vitrificado de Resisténcia a pressao - Circ. Secundario Max. 10 bar
revestimento duplo. Ligagdes do depdsito Rosca wntérlor de 1/% , c1ralnto primario
0 let l timizado foi int d Fluido Térmico Mistura de glicol e 4gua
] cotetor SO ar o ]mﬁza © ?] I eg@ o~ao Revestimento do depdsito Aco, com revestimento de pd
sistema facilitando a instalagdo com ligaces  pratecso contra a corrosso Anodo de magnésio
rapidas. O deposito  estd com uma  gsTEMA
resisténcia elétrica instalada de fabrica para  Peso em vazio 100 121 173
garantir sempre dgua quente. Peso em cheio o2 308 455
Volume do circuito solar 8,2 10,9 16,2
Resisténcia elétrica (kW) 1,5 1,5 35
Material de montagem Aluminio / Ao galvanizado
Cédigo Kit 0° 6214210 6214220 6214230
Caodigo Kit 30° 6214215 6214225 6214235
Acessorios incluidos no KIT
froy
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Resisténcia Elétrica Glicol LigagGes hidradlicas Estrutura a O°ou 30°

Além dos acessorios acima o kit também inclui, anodo de magnésio, termostato e vélvula de seguranca e retengdo 1/2" - 10bar
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